BT

BE
BM emballage

BMS8 Procédure d’Injection Programme

et Fichiers Parametres Variateur

Type de diffusion :
Interne
Partenaire
client

Rédigé par : Romain COEURVEILLE Vérifié par : Théo ROUJA



s mae®
BM emballage

BE BMS8 Procédure Injection Programmes
et Fichiers Parametres Variateur

I. Sommaire
II. Chargement du programme dans I'automate.......c.cceevcuiiiiiciiiii et 3

Il Chargement du fichier parameétre dans les variateurs........ceeevcceeeieiieeeccceee e e 8



AT

BE BMS8 Procédure Injection Programmes - BM emballage
et Fichiers Paramétres Variateur embalicee &

II. Chargement du programme dans I'automate

1 Mettre la machine sous tension
2 Ouvrir le capot de ’ e
protection du port
USB type B

3 Connecter I'automate
au PC al'aide d’une
cable USB type A (coté
PC) vers USB type B

(coté API)
4 Ouvrir le fichier =
Nem Maodifié le Type Taille
programme de la BM8
BME 24 11_2021.cxp 24/17/2021 13:53 CX-Programmer P... 3 Ko

|:| BMB 24 11_2021.0p 021 12:30 Fichier OPT 6 Ko

Type: CX-Programmer Project
Taille: 2,77 Ko
Medifié le : 24/11/2021 13:53
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Sélectionner I'onglet
« API »

Program  Simulation Chutils

@ BME 24_11_2021 - CX-Programmer - [NouvAPI1.NouwvProgrammel Programme [Schémal]
i 2 = Fenétre  Aide

Mode online automatigue - == =
Lk || &@|e
Cl . .I. . I Mode d'opération LS <
iquer sur « Travai = Ermmpiney >
On | ine » Compiler tous les programmes AP F7
Opticns de vérification des programmes...
E--% MouvProjet Affectations Programme
- NouvAPIT[CPIL] Offline Allocation mémaire »
- 53 Symboles
[ Parameétres Transfert L
G Mémoire Transfert partiel v fooor Q0003
f 11
=t % Programres Protection ¥ §TBRO.  MARCHE ARRAL..
E\@ NouvProgramme (00) Effacer toutes les zones mémoire
= Symboles =
3 Programme Edition i
@ END Changer de modéle
Maodifier la configuration de communication
L Tracé de données...
Chronogramme...
Forcer LS
Configurer 3 30?2
r
1 11 — fermeture cou...
6 Cliquer sur « OUI »
Q:100.02

vitesse fixe 53

CX-Programmer .7

0.05
_|
TATEUR.
HaEn Oui Non
£0.06 Q:10005
14 soufitte

APTEUR

Connexian avec APl

NowAPH[CFIL]
UsB

Désirez-vous continuer 7

Vérifier que vous étes
bien « Online »
L'affichage doit
ressembler au
suivant :

TBME 24_11_2021 - CK-Programmer - [[En cours d'exécution] - NouvAPI NouvProgrammel Programme [Schémal]
T Fichier Edition Affichage Insérer APl Program Simulation Outils Fenétre Aide

=2

02w ||alsaT L RAR LSRR B

=1ET

%0 % %0 B | B0 IR I

Ze%an

Izl [0

[Nom Programme : NouvProgramme1]

=82 NouvProjet

E-88 NowAPI[CPIL] Mede RUN

L0 Symboles

{B) Horloge API
L Mémoire
=-%h Programmes

£1-53 NowvProgramme1 (00) En cours d'ex

23 Symboles
-9 Programme

& END

[Nom Section : Programme]

Programme principal

1:0.01 Q100,06 Q:10007 Q:10003 Q: 10000
MARCHE DEFAUT GALET DEFAUTBRO.. MARCHEARRL
To003 Q:100.01
i}
TEMPO COMP..
200.11 Q:10002
—t
Too06
TEMPO CAPTE.
210.02 Too02 Q:100.04
.
fermeture cou...
1:0.00 1:0.05 1:0.02

51

Compteur

vitesse fixe

fermeture c
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Sélectionner I'onglet
« API »

Cliquer sur
« transfert »

Cliquer sur « Vers
I’API »

Affichage

Fichier Edition

& i ER d(@‘Travaﬂ Online

g APl Program Simulation Outils  Fenétre

% BME 24_11_2021 - CX-Programmer - [[En cours d'exécution] - NouvAPI1.NouvProgrammel.Programme [Schéma]]

Aide

sz belle

Made online autematigue

CTRL+W

Lo |8 & |00 B BT

e

mERAREE &R P E

Mode d'opération

Surveillance

Il aCEIEEE
LT

o

Compiler tous les programmes AP

Options de vérification des programmes...

=-4 Programmes

= Symboles
& Programme

L END

é @ NewvProgramme? (00) Er

Affectations Programme

Allocation mémoire

Protection

Effacer toutes les zones mémoire

A CTRL+T ]
L3 Depuis 'APL... CTRL+MAJ+T
" & Comparaison avec 'APL...

‘ Vers fichier...
Edition '! Depuis fichier...
Chapger de modéle
Modifier la configuration de communication
iy Tracé de données...
Chronogramme...
Forcer 4
Configurer 3 DDE‘PZ
fermeture cou...
| H \_I{D.DD 1:0.05 1:0.02
i

Cocher la case
« Parametres »

Cliquer sur « OK »

10.03

ZARRL..

Transférer Options

APL: MNouvAPI1

Symboles, commentaires, index programme

Annuler I
Transférer tous !

Transférer De/Vers : | Mémoire de commentaires

@ Transférer des fichiers de toutes les taches

" Transférer les fichiers par la tiche

[E

[¥ Effacer la mémoire programme

partir de la fenétre Mémoire AP,

[ Exdluez port (série 1/2) des paramétres d'API de la cible de transfert.
(Sélectionner pour le transfert des paramétres du port de communication
série de carte UC modifiés par le mode online automatique MT Link ou la
modification de paramétres de carte UC de CX-Integrator.)

Remargue : Zones mémaire API (CIO, Temporisateur /Compteur, Mémaire
de données, etc.) non transférées, Transférez les zones mémoire API &

10

Cliquer sur « OUIl »

CX-Programmer v8.7

Désirez-vous continuer 7

Cette commande va affecter I'état de I' APl connecté,

Mon

Q:100.05
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11 | Cliguer sur « OUI »
CX-Programmer v3.7
Veérifiez qu'il n'y a pas de probléme lorsque I'API s'arréte,
Voulez-vous faire passer I'APl en mode Programme,
CAPTEUR
1: 0.05
IMUTATEUR. Hon
1: 0.06 Q:100.05 . .
viesse THe 53
12 | Transfert en cours
Téléchargement aval b4
ATTENDRE |a fm dU Teléchargement du programme vers ['"APL NouvAPT1
transfert 4
Transfert de 'index programme. ..
Octet 0 de 510
B Transfert vers APL...
.
r
Q:100.05
solflatte
13 | Transfert terminé |
Téléchargement aval *
Cliquer sur « OK » Téléchargement du programme vers ['APT MouvAPI1
Transfert réussi
Q:100.05
souflette
14 | Cliquer sur « OUI »

CX-Programmer v3.7

Vérifiez qu'il n'y a pas de probléme larsque I'APl est remis en

Q:100.05
—~
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15

Cliquer sur « Online »
pour se déconnecter

= BMBZ4_TT_202T - TR-Programmer - [NouvAPTT.NouvFrogrammeT.Programme [Schéma]]

emballage
Fichier Edition Affichage Insérer APl Program Simulstion Outils Fenetre Aide

2 > fi:\,ﬂ:'_. 8, | agﬁg -,:1.

R n A= B =

ELEEEEIEELEEL sy #2582

b 4 %

F =zl o o [ Prem Programme : NouvProgramme1]
= MNouvProjet
-8 NouvAPIT[CP1L] Offline [Nom Section : Programme]
|25 s o
i Paramétres
| Mémoire 100t o: 1000 a: 10007 a: 10002
et I i i T
=% Programmes MARECHE  “DEFAUT GALET DEFAUTBRO.. MARCHEARRI
B3 MouvProgrammel (00) s
2 Symboles |
T L
16 | Fermer le programme
sans enregistrer les
modifications CX-Programmer v3.7 X

Cliquer sur « NON »

1 Enregistrer les modifications apportées a Projet MouvProjet
I.\ dans ChUsers\Romain Coeurveillé\Desktop'\Programmes

o saison 2021 2022 en cours de validation 22 02

CAPTEUR ME\Automate\BMB 24_11_2021.cxp?

1:0.05

COMUTATEUR... Annuler ]

17

Récupérer le cable USB et refermer la protection port USB type B de I'automate
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Chargement du fichier parametre dans les variateurs

1

Mettre la machine sous tension

2

Choisir le Keypad
correspondant au
variateur a charger :

« E1 Galets » pour
le variateur E1 des
Galets

ou
« E2 Brosses » pour P =

le variateur E2 des
Brosses

Brancher un cable
type Ethernet RJ45
sur le Keypad et sur
le variateur a charger
comme suivant :

Appuyer sur
PRG/ESC pour
afficher « POO »
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Appuyer sur la fleche
du haut jusqu’a
afficher « PO7 »

Appuyer sur
DATA/ENT pour
afficher

« P07 00 »

Appuyer sur la fleche
du haut jusqu’a
afficher « PO7 01»

Appuyer sur
DATA/ENT pour
afficher « 0 »

Appuyer sur la fleche

du haut pour afficher

«2»
(2 = chargement
Keypad vers
variateur)

ATTENTION avant de

valider il est
INTERDIT de
sélectionner « 1 »
car cela supprime le
programme du
Keypad

Appuyer sur
DATA/ENT
Le chargement du
programme se lance,
le Keypad doit
afficher «-dnl-»

ATTENDRE la fin de
I’affichage « -dnl-».
Le Keypad doit
afficher « P07 01 »
Le chargement est
terminé
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7 Déconnecter le cable et effectuer a nouveau cette procédure pour le second variateur

8 Mettre la BM8 hors tension pendant 30s puis la remettre sous tension

10




